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上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 









































事 説明 書 に 従い 行っ て くだ さい 。 

* い で くだ さい 。 

は 行わ な いで くだ さい 。 (火災 の 原因 と な り ま す 。) 

は 十分 間隔 (本 電源 装置 の 幅 以 上 ) を あけ て 設置 し て くだ さい 。 

工事 ) を 確実 に 行っ て くだ さい 。 

し な いま ま 電 源 を 投入 し な いで くだ さい 。 

30 で て ~5 0 て の 範囲 で 使用 する よう に 設計 し て いま す 。 
出来 る だ け 大 きく 取り 、 使 用 温度 範囲 を 超え な いよ うに し て くだ さい 。 ) 


等 水 が か か る 場所 、 混 気 の 多い 場所 、 















































































































































































































































| 施工 仕様 151 | 
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直流 電源 装 












































し 線 (入力 側 ) 仕様 出し 線 (出力 側 ) 仕様 
SH-VCTF 0. 75mm SH-VCTEF 0. 75mrm 
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[ 
242 
定格 入力 容量 (VA) 093 の 5 

特記 事項 


・ 特 定 電気 用 品 PSE 朗 誕 取得 
・ 保 護 等 級 IP55 
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